STILO BLOMSTERPOTTE 06.148.L.1 ZANO URBANE M@BLER

ALTERNATIVER

Metode for vedlegg
o frittstdende
o som skal skrus pa

BESKRIVELSE

The Stilo 02.148.L.1 planter is a higher variant of the Stilo
02.048.L.1 planter.

The structure of the pot is made entirely of riveted, bent
steel sheets 2 mm thick.

Steel to choose from: -stainless steel 1.4301 (AISI 304SS),
polished -carbon steel (S235JR, DC01), galvanised and
powder-coated in a choice of RAL colours -Corten steel
The pot has a drainage hole for water drainage. It is
recommended that the pot is lined with foil and, if used
outdoors, insulated with polystyrene.
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ZANO URBANE M@BLER

STILO BLOMSTERPOTTE 06.148.L.1

GENERELLE TEKNISKE DATA

Dimensjoner
- bredde: 130 cm
-hgyde: 100 mm
- dybde: 46 mm

//INO —
L since 1988 —— E it || [E Materialer o
,8 \ 527 cm L= - karbonstal, rustfritt stal eller corten
I ; Weight
L 104 cm | -85 kg
130 cm
ZANO

Produkt:
. Stilo blomsterpotte
;Z-W;,%M Katalognummer:
06.148.L.1
Designer: lwona Zaczek

100 cm

| samsvar med den polske loven om opphavsrett og beslektede rettigheter av
04.02.1994 (lovtidende nr. 24, punkt 83, korrigert: Journal of Laws nr. 43, punkt 170)
T - s og i samsvar med EUs lovgivning om opphavsrett, inkludert alle EU-direktiver og
forskrifter om opphavsrett, forbeholder Zano Mirostaw Zarotynski Company seg
opphavsretten til tegninger, beskrivelser, 3D-modeller, gjengivelser, grafikk, innhold i
tilbud, vedlegg til tilbud og alle andre dokumenter. Innholdet er den intellektuelle
eiendommen til ZANO Miroslaw Zarotinski-selskapet. Bruk av forfatterens ideer,
lgsninger, kopiering, distribusjon av bilder, grafikk eller fragmenter av grafikk,
beskrivende tekster, for profitt, uten tillatelse fra forfatteren - ZANO Mirostaw
Zarotynski-selskapet - er forbudt og utgjer et brudd pa opphavsretten og er straffbart.
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MONTERINGSDIAGRAMMER (A, B, C, D) FOR SKRUEMONTERING

ZANO URBANE M@BLER

MERK: Tegningene gjenspeiler ikke de faktiske dimensjonene til fundamentet. De er bare eksempler pa monteringsskjemaer som tar hensyn til typen forankring og
underlagsmaterialet som mgblene skal festes til.

Stgrrelsen pa stiftelsen avhenger av de lokale stiftelsesforholdene.
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INSTALLASJON TIL
ASFALTERING

MONTERING AV
BETONG/ASFALT
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MONTERING PA
BETONGFUNDAMENT

Beskrivelse av forsamlingen

1.

ZANO-produkt
Hurtigkobling eller kjemisk anker

Steinbelegg / betongbelegg /
steinplater / betongplater

Sandballast (ca. 2 - 4 cm)
Underbygning av steinaggregat

Betongfundament, klasse C16/20
(overflatebetong 10 cm under
asfalteringsoverflaten)

Lokalt land

Beskrivelse av forsamlingen

1. ZANO-produkt
Hurtigkobling eller kjemisk anker

Steinbelegg / betongbelegg /
steinplater / betongplater

4. Sandballast (ca. 2 -4 cm)
Underbygning av steinaggregat
6. Lokaltland

Beskrivelse av forsamlingen

1. ZANO-produkt
Hurtigkobling eller kjemisk anker

Fast herdet overflate, f.eks. betong
eller asfalt.

4. Betongfundament, klasse C16/20
(overflatebetong 10 cm under
asfalteringsoverflaten)

Underbygning av steinaggregat
Sandballast (ca. 2 - 4 cm)
7. Lokaltland

Beskrivelse av forsamlingen

1. ZANO-produkt

Hurtigkobling eller kjemisk anker

3. Betongfundament, klasse C16/20
(overflatebetong 10 cm under
asfalteringsoverflaten)

4. Lokaltland
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